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A multiDOPPY monitor program telepitése

A késziilék szamitogéphez csatlakoztathatd egy USB kabellel. A mellékelt program segitségével a
szamitogép monitoran a véraramlasi sebességgdrbe megjelenitésére és dokumentalasara (tarolas,
nyomtatas) is alkalmas, kizarélag a 4, 5 és 8 MHz-es UH fejek alkalmazasa esetén. A 2 MHz-es UH fej
csak a magzati sziv akusztikus megfigyelésére haszndlhato, nem az dramldsi sebesség mérésére!

WINDOWS XP vagy VISTA operacios rendszer esetén:

1. Telepitse a mellékelt CD-r6l az CDM_SETUP.EXE USB perifériakezel6 programot.
2. Csatlakoztassa a multiDOPPY késziiléket az USB kabellel a szamitogéphez.

3. Allitsa be az @ij soros (USB) port azonosit6jat a szamitogépen, lehetdleg a COM1 (vagy a hozza legkozelebbi)
értékre. (Start / Beallitasok / Vezérlopult / Rendszer / Hardware/ Eszkozkezel6 / Portok / USB to serial port /Port
beallitasa / Specidlis / COM-port szama)

4. Telepitse a szamitogépre a multiDOPPY monitor programot a CD-n 1évé multidoppy_setup.exe program
elinditasaval.

5. Inditsa el a multiDOPPY monitort. Valassza a Kartontallozé lehetOséget. A Bedllitisok/ Hardware/Soros port
meniipontnal valassza ki a lehet6ségek koziil az el6z6ekben beallitott soros (USB) portot, majd kattintson a
mérés/aj mérés inditisa meniipontra. Megjelenik a multiDOPPY_monitor képerny6. Kattintson a piros
(felvétel inditdsa) gombra.

6. Kapcsolja be a multiDOPPY késziiléket. Az érzékeld homlokfeliiletének érintgetésével a PC képernyGjén, egy
»aramlasi sebesség gorbének” kell kirajzoldodnia.

7. A program Sugodja részletesen ismerteti a program hasznalatat.
WINDOWS 7, Windows 8, Windows 10 (32 vagy 64 bites) operacios rendszer esetén:

1. Csatlakoztassa a szamitogépet az internetre. (A multiDOPPY szamitogéphez csatlakoztatasa el6tt!)

2. Csatlakoztassa a multiDOPPY késziiléket az USB kabellel a szamitogéphez.

3. A szamitogép észleli az 1j hardvert és felajanlja hogy megkeresi az illesztoprogramot. Valassza az elfogadas
lehetéséget.
(Ha nem megfeleld az internetkapcsolat, akkor a telepité CD-n taldlhato FTDI mappaban is megtaldlja az
illesztéprogramot (CDM v.2.12.06 WHQL Certified.exe).. 4 telepités sordan a mellékelt installicios

utasitasok szerint kell eljarni.

4. Telepitse a szamitogépre a multiDOPPY monitor programot a CD-n 1évé multidoppy_setup.exe program
elinditasaval.

5. Inditsa el a multiDOPPY monitort. Vélassza a Kartontallozo lehet6séget. A Bedllitasok/ Hardware/Soros
port meniipontnal valassza ki a lehetdségek koziil, a felajanlott soros (USB) portot, majd Kattintson a
mérés/uj mérés inditdsa meniipontra. Megjelenik a multiDOPPY _monitor képernyé. Kattintson a piros
(felvétel inditdsa) gombra.

6. Kapcsolja be a multiDOPPY késziiléket. Az érzékelé homlokfeliiletének érintgetésével a PC képerny6jén,
egy ,.aramlasi sebesség gorbének” kell kirajzolodnia.

7. Aprogram Sugoja részletesen ismerteti a program hasznalatat.

Ha a telepités kiozben problémadja adodik, akkor a 46-369-377, vagy a 30-239-5553 telefonszamokon

kérhet segitséget.
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