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A TabDop monitor program telepitése

WINDOWS XP vagy VISTA operacios rendszer esetén:

1. Telepitse a mellékelt CD-r6l az CDM SETUP.EXE USB perifériakezel6 programot.
2. Csatlakoztassa a TabDop-P késziileket az USB kabellel a szdmitogéphez.

3. Allitsa be az Gij soros (USB) port azonositéjat a szamitogépen, lehetSleg a COM1 (vagy a hozza
legkozelebbi) értékre. (Start / Beallitasok / Vezérlopult / Rendszer / Hardware/ Eszkozkezelo / Portok /
USB to serial port /Port bedllitasa / Specialis / COM-port szama)

4. Telepitse a szamitogépre a TabDop-monitor programot a CD-n 1évé TabDop.exe program
elinditasaval.

5. Inditsa el a TabDop programot. Valassza a Kartontallozé Iehetdséget. A Bedllitisok/
Hardware/Soros port meniipontnal vélassza ki a lehetdségek koziil az eldzdekben bedllitott soros
(USB) portot, majd kattintson a mérés/iij mérés inditdsa meniipontra. Megjelenik a TadDop
monitor képernyd. Kattintson a piros (felvétel inditasa) gombra.

6. Kapcsolja be a TabDop-P késziiléket. Az érzékelé homlokfeliiletét ritmikusan érintgetve a kijelzén
pulzusfrekvencia érték jelenik meg. A PC képernydjén, pedig a pulzusfrekvencia gorbének kell lassan,
kb. 5-10 masodperc alatt kirajzolodnia.

7. A program Sugdja részletesen ismerteti a program hasznalatat.

WINDOWS 7 vagy Windows 8 (32 vagy 64 bites) operacios rendszer esetén:

1. Csatlakoztassa a szamitogépet az internetre.
2. Csatlakoztassa a TabDop-P késziiléket az USB kabellel a szamitogéphez.

3. A szamitogép észleli az Uj hardvert és felajanlja hogy megkeresi az illesztOprogramot. Valassza az
elfogadas lehetdséget.
(Ha nem megfeleld az internetkapcsolat, akkor a telepité CD-n talalhato FTDI mappdban is
megtaldlja az illesztéprogramot (CDM v.2.12.06 WHQL Certified.exe).. 4 telepités sordn a
mellékelt installdcios utasitasok szerint kell eljarni.

4. Telepitse a szamitogépre a TabDop monitor programot a CD-n 1év6 multidoppy_setup.exe
program elinditasaval.

5. Inditsa el a TabDop monitort. Valassza a Kartontallézé Ilchetdséget. A Bedllitasok/
Hardware/Soros port meniipontnal valassza ki a lehetdségek kozill, a felajanlott soros (USB)
portot, majd kattintson a mérés/ij mérés inditasa meniipontra. Megjelenik a TabDop_monitor
képernyd. Kattintson a piros (felvétel inditasa) gombra.

6. Kapcsolja be a TabDop-P késziiléket. Az érzékel6 homlokfeliiletét ritmikusan érintgetve a
kijelzén pulzusfrekvencia érték jelenik meg. A PC képerny6jén, pedig a pulzusfrekvencia
gorbének kell lassan, kb. 5-10 masodperc alatt kirajzolodnia.

7. A program Sugdja részletesen ismerteti a program hasznalatat.

Ha a telepités kiozben problémdja adodik, akkor a 46-431-395 vagy a 46-369-377
telefonszamokon kérhet segitséget.
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